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DESARROLLO 

 
La información solicitada por esta Dirección a las tres industrias químicas  principales, ha permitido 

administrar datos reveladores sobre la situación del transporte carretero (vehículos de transporte conocidos como 
camiones) en la ciudad, por ejemplo la cantidad de vehículos con carga que transitan mensualmente: 1000 unidades 
en promedio de 34 camiones por día, prácticamente un vehiculo cada 15 minutos. Tan solo considerando este tipo 
de carga y sin tener en cuenta, por ejemplo el transito de camiones de combustibles que abastecen las “estaciones 
de servicio”, los que transportan propano (cilindros de gas) para casas de familia, nitrógeno, acetileno, oxígeno para  
clínicas, talleres, etc. 

 
TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: CONTROL MUNICIPAL 

 

En el marco del control sobre camiones de transporte de sustancias peligrosas, (estacionamiento y 
permanencia con sus carga  dentro de la trama urbana) implementado por parte de la Dirección de Medio 
Ambiente, se ha generado más de 50 actuaciones hasta 22 abril de 2014 y con el afán de prevenir o evitar cualquier 
riesgo que pueda afectar parte de la población y con la intención de profundizar los controles, considerando lo 
establecido en la normativa vigente. 

La Dirección en el mes de agosto de 2013 solicitó a través de nota, a cada empresa: Petroquímica 
Rio lll S.A., Atanor S.C.A. y Fabrica Militar Rio Tercero, información referida al transporte de sustancias químicas. 

 

Nota enviada: 

Ref.: Flujo de Transporte de Sustancias Peligrosas 

 

Me dirijo a Ud. a los fines de solicitarle información referida los vehículos de 
transporte de sustancias químicas y los de transporte de residuos peligrosos que ingresan y egresan de la empresa. 

 Motiva la solicitud, la necesidad de analizar en todos sus aspectos, el 
transporte de este tipo de material en el radio de la cuidad. Es por ello que solicito tenga a bien remitir detalles de 
los últimos 3 meses en cuanto a: cantidad de vehículos, producto transportado (producto, subproducto, materia 
prima, residuos, etc.) cantidad de producto por día, hora, destino y origen. 

Sin más, saludo a Ud. atte. 

En el desarrollo del control de los vehículos, la Dirección consulta en el momento vía online al 
CENT: Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte para verificar si el vehículo posee la Revisión Técnica Vehicular 
(RTO) para brindar una mayor seguridad al tránsito y aumentar la confiablidad del sistema de transporte. 

ANTECEDENTES DE ACCIDENTES DE CAMIONES DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
Año 2006  10 accidentes en Bs.As.  
Año 2007   15 accidentes en Bs.As. 
                          Lugar         sustancia química            tipo de accidente  
17/09/2007  Campana,      Acetona                                 vuelco. 
09/10/2007   Cañuelas,      Ácido sulfúrico                     vuelco. 
03/10/2007  Campana,      Hidróxido de potasio           vuelco.  
12/05/2010  Rio cuarto      Amoniaco anhídrido           vuelco. 
29/07/2010  Tínogasta,      nitrato de amonio               vuelco. 
17/12/2011  Cañuelas,        Acido Sulfúrico                    vuelco acoplado. 
09/02/2012  San Pedro,      Benceno                                choque frontal, 2 víctimas fatales. 
04/05/2012  Carcarañá,      Ácido Clorhídrico                derrame. 
14/12/2012  Cuña Piru,       Soda Cáustica                       vuelco. 
03/2013        Almafuerte,    Ácido clorhídrico                 derrame 
17-12-2011 | DERRAME TÓXICO AL VOLCAR UN ACOPLADO EN CAÑUELAS 
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Cañuelas.— Por el hecho, la ruta 6 estuvo totalmente cerrada durante varias horas. Un camión tractor, que llevaba 
un acoplado de 15.000 litros de ácido sulfúrico en un 98 por ciento, provocó el siniestro.  
Un derrame tóxico de ácido sulfúrico provocado por el vuelco de un acoplado obligó hoy al cierre total de la ruta 6, 
a la altura de la localidad de Cañuelas durante varias horas, aunque no se produjeron personas heridas.  
Todo se inició por la mañana cuando un camión tractor Scania, que llevaba un acoplado de 15.000 litros de ácido 
sulfúrico en un 98 por ciento, sufrió un accidente, cerca de las 10:30. La ruta estuvo cortada de forma total al 
tránsito hasta entrada la noche, mientras duraron los trabajos de limpieza y remoción por parte de los especialistas.  
Personal de la Dirección Prevención Ecológica del Ministerio de Seguridad bonaerense, como así también bomberos 
voluntarios de Cañuelas y Defensa Civil, y Policía Científica trabajaron en la zona. Los trabajos se realizaron de forma 
lenta debido a una persistente lluvia, por lo que todo debió realizarse "con mucho cuidado", según explicó Patricio 
Lainio, titular de la Dirección de Prevención Ecológica, en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.  
El accidente se registró en el kilómetro 49 de la ruta 6, a unos mil metros del cruce entre las rutas 3 y 205. Si bien se 
registró una "nube tóxica" a poco de producirse el accidente por el contacto del ácido sulfúrico con el agua de la 
lluvia, el viento la dispersó antes de que afectara a alguna persona. 
El siniestro se produjo cuando un camión Scania, que había salido de la fábrica militar de Río Tercero y se dirigía al 
Parque Industrial de Burzaco, sufrió un accidente que terminó con el desprendimiento del acoplado, que quedó 
volcado en la banquina. 
El chofer del rodado, quien resultó ileso, explicó a las autoridades policiales que el siniestro pudo haberse originado 
por lo resbaladiza que estaba la calzada debido a la lluvia. Lainio indicó que el chofer del camión explicó que tal vez 
el acoplado tocó la banquina y eso motivó que se produjera el efecto "tijera", que es cuando el acoplado se cruza y 
se desprende de la parte delantera del camión. Los especialistas trabajaron en la obturación de la pérdida, y 
realizaron una barrera natural para evitar que el derrame llegara hasta un lecho de agua. 
Como consecuencia de los trabajos la ruta tuvo que ser cortada de forma total para la circulación de vehículos, que 
debieron tomar caminos alternativos. 
 
04-05-2012 | DERRAME DE ÁCIDO CLORHÍDRICO EN RUTA Nº 9 
 (Carcarañá) A la altura de ésta localidad y alrededor de las 00 hs del viernes 4 de mayo, el conductor hizo una 
parada en la zona para descansar. Cerca de las 5 de la mañana fue detectada por personal del Vial 5 que el vehículo 
tenía una pérdida, por lo que se le pidió que descendiera del mismo y rápidamente se avisó a Bomberos Voluntarios 

y Defensa Civil. Asistieron al lugar Bomberos de 
Carcarañá, Pérez y Casilda con la colaboración de 
personal del peaje.  Se realizaron las tareas de 
prevención y se utilizaron los trajes necesarios 
para este tipo de incidentes. 
14/12/2012| VOLCÓ UN CAMIÓN Y DERRAMÓ 
SODA CÁUSTICA SOBRE RUTA 12 Ayer cerca de 
las 19 un camión Renault proveniente de 
Tucumán que viajaba sobre ruta 12 y 
transportaba soda cáustica, perdió el control y 
volcó hacia la banquina en cercanías del arroyo 
Cuña Pirú provocando un derrame del tóxico. 

Los bomberos de Puerto Rico trabajaron en el lugar y evitaron que la sustancia llegara al arroyo. El comisario 
inspector Ramón Irala, de Seguridad Vial, indicó que ayer 
un camión marca Renault de la empresa Servipais de la 
provincia de Tucumán circulaba sobre ruta 12 hacia Puerto 
Iguazú transportando 15 mil litros de soda cáustica cuando, 
cerca de las 19, perdió el control y volcó hacia la banquina 
en cercanías al arroyo Cuña Pirú. 
El vuelco del rodado provocó el derrame de la sustancia 
tóxica que transportaba, por lo cual los bomberos de 
Puerto Rico trabajaron en el lugar y evitaron que el tóxico 
llegara al arroyo.  
 
09-02-2012 | CHOQUE, EXPLOSION, INCENDIO Y MUERTE 
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EN RUTA 9 KM 153 

 
SAN PEDRO (ARG).- Pasados algunos minutos de las 23 hs de este 
miércoles se produjo un accidente de grandes dimensiones en los 
que estuvieron involucrados dos camiones. 
El choque fue en el km 153 de la ruta Nacional Nº9 carril Buenos 
Aires – Rosario , allí por causas que aun no fueron determinadas 
colisionaron dos camiones, uno de los rodados se encontraba 
parado en la zona de banquinas a unos 100 mts de la balanza 
sobre la margen derecha de la ruta, según pudo saberse, el 
conductor habría parado allí por un desperfecto mecánico este 

camión 
transportaba 

caños de acero, el chofer del camión bajo del mismo buscando 
señal de teléfono celular para avisar de su rotura advirtiendo en 
un momento que un camión se dirigía hacia ese lugar en diagonal 
por lo que trato de correr del lugar y evitar ser atropellado así fue 
como salvo su vida , pero el camión que venía en su mismo 
sentido de marcha choca contra el camión parado y allí se 
produce el primer incendio y luego la explosión del camión 
tanque el cual quedo a pocos metros del primer rodado. 
Una trampa mortal para el chofer del camión que transportaba 
benceno / 33-1114 tal la denominación que el mismo traía en el 
tanque el cual se partió por la mitad y nada pudo hacer su conductor que quedo atrapado entre las llamas. 
Las lenguas de fuego podían verse a más de 3 km de distancia y el humo junto con las llamas hacía imposible el 
acercamiento al lugar ya que los vapores eran de elevadas temperaturas. 

 
 

 
Edición impresa pág. 12 > Regionales 

 
 Accidentes con cargas peligrosas de los últimos años en Rio Negro:: 

"6 de enero de 2004: una nena de cinco años murió al chocar la camioneta en la que viajaba con su padre contra 
dos camiones, uno de ellos con metanol, en la ruta 22 a la altura de Arroyito. "No se derramó ni una gota de 
metanol", se dijo. 

"17 de febrero de 2004: daños menores en un accidente entre un ómnibus y un camión con metanol, en la ruta 22 a 
40 kilómetros de Río Colorado. 

"11 de abril de 2004: el chofer de un camión chileno que transportaba gas propano-butano fue herido de gravedad 
al explotar el manómetro del vehículo, en la ruta nacional 40, a 30 kilómetros de Chos Malal. 

"14 de abril de 2004: explotó un camión con combustible (gasoil y nafta). Los tanques se incendiaron y el 
combustible se derramó en un canal de riego, a 2 kilómetros del ingreso a Rincón de los Sauces. 

"18 de mayo de 2004: un camión derramó su carga de ácido clorhídrico en la ruta 2, a 10 kilómetros del paraje El 
Solito. 

"26 de octubre de 2004: se derramaron 15.000 litros de ácido clorhídrico en la ruta 7 en el cruce de El Chañar. 
Bomberos evitaron que llegara a un desagüe. Una mujer debió ser internada al inhalar el tóxico. 

"27 de noviembre de 2004: volcó un camión que transportaba metano sobre la ruta 6, a 16 kilómetros de Paso 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/todos_los_titulos.php
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Realizó: José Luis Piva Revisó: Lic. Daniel Brizuela Aprobó: Lic. Daniel Brizuela 

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Fecha: octubre 2013 

- 5 - 

MUNICIPALIDAD  DE  LA  CIUDAD  DE  RÍO  TERCERO 
DIRECCIÓN  DE   MEDIO  AMBIENTE 

 
Córdoba cuando se le cruzaron varios caballos. No hubo pérdidas de la carga. 

"5 de diciembre de 2004: un camión que transportaba butano-propano volcó en la ruta 40, en el paraje Chacayco, a 
28 kilómetros de Chos Malal, y el chofer resultó ileso. Hubo que trasvasar el fluido a otra cisterna. 

"1 de abril de 2005: un camión derramó más de 1.000 litros de combustible en la ruta 258 en el acceso a El Bolsón. 
Bomberos y Gendarmería esparcieron aserrín porque la ruta quedó resbaladiza. 

"27 de setiembre de 2005: volcó un camión con butano en la ruta nacional 40, en Chos Malal. Estuvo a medio metro 
de caer a un precipicio de 100 metros y no hubo derrame. 

"18 de diciembre de 2005: volcó un camión con gas propano licuado en la ruta nacional 40, a 25 kilómetros de Chos 
Malal, en el paraje Chacayco. El tanque quedó de costado y no hubo derrames. 

"23 de febrero de 2006: se desbarrancó un camión cisterna y derramó miles de litros de nafta sobre mallines en la 
Cuesta de la Rinconada, a 4 kilómetros del puente del Aluminé, por la ruta nacional 40. 

"5 de marzo de 2006: grave vuelco de camión que llevaba gas licuado en la ruta 40, entre Chos Malal y Buta Ranquil. 
La ruta estuvo cortada por un escape de gas del tanque y el trasvasamiento se hizo de noche cuando, la 
temperatura descendió, para evitar explosiones. 

"26 de abril de 2006: volcó un camión con combustible en la ruta 234, a pocos kilómetros de Junín, en la Cuesta de 
Mendaña, y se produjo un incendio que quemó pastos a 150 metros. Polémica por la falta de espuma para combatir 
el incendio. 

"2 de junio de 2006: susto en la ruta 22 cerca del acceso a J. J. Gómez por la caída de bidones con líquido inflamable 
-solvente para pozos petroleros-. Bomberos trabajaron para remediar el impacto. 

"19 de junio de 2006: la ruta 231, acceso a Villa La Angostura, estuvo cortada 22 horas por un vuelco de camión que 
liberó una nube tóxica de oxígeno líquido. Se corrió el riesgo de una explosión. 
 

 
ESTADISTICAS DE ACCIDENTES DE SUSTANCIAS QUIMICAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA  AÑO 2012 

FUENTE: CIQUIME 

ORDENADO POR CLASE DE RIESGO 
                                                                           Ejemplos 
LIQUIDOS IMFLAMABLES: 24%    09/02/2012   San Pedro, Benceno 
CORROSIVOS: 18%                         09/10/2007  Cañuelas, Ácido Sulfúrico 
TOXICOS: 16%                                 03/10/2007  Campana, Hidróxido de Potasio  
GASES: 16%                                     02/05/2010   Piedra del Aguila, Gas Butano 
OXIDANTES: 11%                            29/07/2010  Tinogasta, Nitrato de Amonio 
SOLIDOS IMFLAMABLES. 8%         02/06/2014  San Juan,  Insumos de explosivos 
MISCELANEOS: 6%                         02/06/2006   Villa la Angostura,  Solvente para pozos petroleros       
RADIACTIVOS: 0% 
 
TOTAL: 413 
ORDENADO POR UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 
BUENOS AIRES: 16% 
ENTRE RIOS: 11% 
SANTIAGO DEL ESTERO: 11% 
SANTA FE. 10% 
NEUQUEN: 9% 
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MENDOZA: 8% 

CORDOBA: 7% 

CORRIENTES 6% 
SAN JUAN 5% 
SALTA: 5% 
FORMOSA 4% 
SAN LUIS 3% 
RIO NEGRO 3% 
JUJUY: 2% 
ORDENADO POR ORIGEN DE LA LLAMADA 
 
BOMBEROS: 70% 
TRANSPORTISTA Y/O FABRICANTE: 21% 
POLICIA: 7% 
PARTICULARES: 2% 
 
ORDENADO POR LUGAR DE OCURRENCIA 
 
TRANSPORTE TERRESTRE: 46% 
TRANSPORTE MARITIMO: 13% 
INSTALACIONES FIJAS.39% 
De la totalidad de los accidentes  en instalaciones fijas, el 40% ocurrieron en depósitos, el 39% en fábricas, el 15% en 
comercios, y el 6% otras locaciones 
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CONTROLES A REALIZAR 

Se establece la necesidad de ampliar los requisitos a exigir por parte del cuerpo de inspectores 
municipales, por tal motivo para ordenar los controles que se planifican se elaboró el siguiente Check List.Es el 
objetivo verificar las condiciones de seguridad -tanto activas como pasivas-de los vehículos. 
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   ESTADISTICA DEL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS POR CALLES DE RIO TERCERO 

*Cantidad aproximada mensual de vehículos en tránsito con carga de sustancias peligrosas: 1000 unidades 
*Promedio aprox. diario: 34 unidades 
 

CHECK LIST  

DOMINIO Nº:  

NUMERO DE EJES:  

NUMERO ONU: 

CONDUCTOR: 

EMPRESA: 

DOMICILIO EMPRESA: 

CONDICION SI NO 

LICENCIA DE CONDUCIR VEHICULOS AFECTADOS AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
PELIGROSAS  ADEMAS DE TENER LICENCIA NACIONAL HABILITANTE PARA TRANSPORTE DE 
CARGAS (GENERAL  O PELIGROSAS) CLASE E3 

  

CEDULA DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO SIN VENCIMIENTO (PARA EL TRANSPORTE DE 
CARGA NO LLEVA SELLO) 

  

COMPROBANTE QUE ACREDITE LA CONTRATACION DE SEGURO OBLIGATORIO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

  

FICHA DE INTERVENCION DE LA SUSTANCIA PELIGROSA   

TACOGRAFO EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO PARA VEHICULOS CATEGORIAS N2 
Y N3 

  

CARTELES DE IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA PELIGROSA   

ETIQUETAS DE RIESGOS (ROMBOS Y PANELES, RECTANGULOS) IDENTIFICACION DE 
MERCANCIAS, NUMERO ONU, CODIGOS DE RIESGO CORRECTAMENTE COLOCADOS (en dos 
lados opuestos del vehículo como mínimo y que guarden relación con la sustancia 
transportada. 

  

KIT DE EMERGENCIA   

CINTURON DE SEGURIDAD    

MATAFUEGOS   

BALIZAS PORTATILES   

PLACAS PATENTES EN CONDICIONES   

LUCES   
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De acuerdo a la franja horaria de recepción de los vehículos en las industrias, aproximadamente cada 10 

min/15 min un vehículo se encuentra circulando por la ciudad. 
 
*PERIODO: 90 DÍAS  

CANTIDAD DE VEHICULOS PETROQUIMICA RIO III S.A ATANOR S.C.A 
DIVISION QUIMICA 
FABRICA MILITAR 

TOTAL: 3083 712 1613 758 

 
 PORCENTAJE APROXIMADO: 
 

*SUSTANCIAS R.I.T. (RIESGO DE INHALACION TOXICA) 
Horarios de recepción y expendio  de los vehículos en las industrias en las industrias: 07:00 a 17:00 Hs. 

Rutas de ingreso y egreso de camiones a la ciudad: 

¶ Ruta 36 – Ruta 6 

¶ Ingreso y Egreso: Ruta 36- Avda. General Savio- Polo Químico.   

¶ Ingreso y Egreso: Ruta 6- Tránsito Pesado- Ricardo Alfonsín- Polo Químico. 

CAPACIDAD PROMEDIO DE LOS TRANSPORTES: 30.000 Kilogramos. Aprox. 25 a 30 Tn. 

VERIFICACION DE TRÁNSITO DE CAMIONES DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN CRUCE DE INGRESO A 
INDUSTRIAS QUIMICAS Y AVENIDA GENERAL SAVIO 

FECHA HORA NÚMERO ONU PRODUCTO OBSERVACIONES 
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07:45 1824 SODA CAUSTICA TRAILER SOLO 

07:50 1824 SODA CAUSTICA   

07:57 3082 FUELOIL   

08:00 1791 HIPOCLORITO DE SODIO    

08:10 1203 GASOLINA   

08:18 1791 HIPOCLORITO DE SODIO    

SUSTANCIA 
Representa el total de 

vehículos 
Nº Guía Nº ONU 

ACIDO 2.4D 370 unid.  I2% 131 2765 

HIPOCLORITO DE SODIO 370 unid. 12% 154 1791 

SODA CAUSTICA 308 unid. 10% 154 1824 

ACIDO SULFURICO  277 unid.   9% 137 1830 

ACIDO CLORIDRHICO 248 unid.   8% 153 1789 

AGUA OXIGENADA 235 unid. 7.5% 140 2015 

AMONIACO * 200 unid. 6.5% 125 1005 

ACIDO NITRICO 139 unid. 4.5% 157 2031 

ESTER ISOBUTILICO D Y DB 108 unid. 3.5% 151 2999 

FENOL 108 unid. 3.5% 153 2821 

POLICLORURO DE ALUMINIO 108 unid. 3.5% 154 1760 

TDI 108 unid. 3.5% 156 2078 

CLORO GAS * 108 unid.3.5% 124 1017 

AZUFRE 77 unid. 2.5% 133 1350 

HIDROXIDO DE SODIO 77 unid. 2.5% 154 1823 

NITROGENO 46 unid.  1.5% 121 1066 

NITRATO DE AMONIO 46 unid.  1.5% 140 2007 

TOLUENO 46 unid.  1.5% 130 1294 

ANHIDRIDO CARBONICO 46 unid.  1.5% 120 1013 

FUELOIL 31 unid.    1% 171 3082 

ACIDO ACETICO 31 unid.    1% 153 2790 
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08:55 2013 FOSFURO DE ESTRONCIO TRAILER SOLO 

09:00 1824 SODA CAUSTICA TRAILER SOLO 

09:07 1824 SODA CAUSTICA   

09:08 1202 DIESEL   

09:25 1789 ACIDO CLORHIDRICO   

09:27 3082 FUELOIL   

09:35 1350 AZUFRE SOLIDO   

09:40 1791 HIPOCLORITO DE SODIO    

09:41 1294 TOLUENO   

09:43 1760 POLICLORURO DE ALUMINIO   

09:50 1791 HIPOCLORITO DE SODIO    

10:00 1789 ACIDO CLORHIDRICO   

10:01 1791 HIPOCLORITO DE SODIO    
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07:51 1791 HIPOCLORITO DE SODIO  IF 

07:53 1760 POLICLORURO DE ALUMINIO IF 

07:56 2078 TDI SF- TRAILER SOLO 

08:00 3002 PLAGUICIDA IF 

08:10 1791 HIPOCLORITO DE SODIO  IF 

08:14 1791 HIPOCLORITO DE SODIO  IF 

08:21 1824 SODA CAUSTICA IF 

08:28 1212 ALCOHOL ISOBUTILICO IF 

08:37 1791 HIPOCLORITO DE SODIO  SF 

08:42 1824 SODA CAUSTICA SF 

08:51 1824 SODA CAUSTICA IF 

09:00 2312 FENOL FUNDIDO SF- TRAILER SOLO 

09:12 1203 GASOLINA SA 

09:17 1791 HIPOCLORITO DE SODIO  IF 

09:18 2078 TDI SF 

09:18 1830 ACIDO SULFURICO SF 

09:24 1460 CLORUROS IF 

09:39 1791 HIPOCLORITO DE SODIO  SF 

09:45 1202 DIESEL SA 

09:46 1789 ACIDO CLORHIDRICO SA 

09:53 2789 ACIDO ACETICO SF 

09:56 1789 ACIDO CLORHIDRICO SF 

10:00 1760 POLICLORURO DE ALUMINIO IF-TRAILER SOLO 

10:00 1203 GASOLINA SA 

10:10 1791 HIPOCLORITO DE SODIO  IF 

10:12 2014 PEROXIDO DE HIDROGENO SF 

10:14 1824 SODA CAUSTICA SF 

10:15 2312 FENOL FUNDIDO SF- TRAILER SOLO 

10:16 1830 ACIDO SULFURICO IA 

EN LOS DIAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE, SE RELEVO EN EL SECTOR DE INGRESO AL  POLO QUIMICO  EN TIEMPO REAL  

¶ IF: INGRESO A FABRICA 

¶ SF: SALIDA FABRICA 

¶ IA: INGRESO POR ALBARRACIN 

¶ SA: SALIDA POR ALBARRACIN 
 
Números ONU del total de Sustancias transportadas por las calles de Rio Tercero                          
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* Empresa: Atanor S.C.A, Fábrica Militar Río Tercero y Petroquímica Rio lll S.A. 

PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 

REQUISITOS/CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

1) Piso impermeable. 

2) Estanqueidad de efluentes en forma preventiva para que en caso de derrames se aislé la playa. 

3) Sector en la misma playa para estacionar camiones con sustancias que se puedan mitigar o neutralizar con agua. 

PRODUCTOS Nº ONU 

AMONIACO 1005 

ANHIDRIDO CARBONICO 1013 

CLORO 1017 

NITROGENO 1066 

CICLOEXANO 1145 

DISOBUTILCETONA 1157 

ALCOHOL ETILICO 1170 

METILISOBUTILCETONA 1245 

TOLUENO 1294 

AZUFRE SOLIDO 1350 

COQUE 1361 

ANHIDRIDO ACETICO 1715 

ACIDO MONOCLOROACETICO 1750 

POLICLORURO DE ALUMINIO 1760 

ACIDO CLORHIDRICO 1789 

HIPOCLORITO DE SODIO 1791 

HIDROXIDO DE SODIO 1823 

SODA CAUSTICA 1824 

ACIDO SULFURICO 1830 

OLEUM 1831 

NITROGENO 1977 

DODECILBENCESULFONICO 1993 

NITRATO DE AMONIO 2007 

AGUA OXIGENADA 2015 

ACIDO NITRICO 2031 

TDI 2078 

AZUFRE LIQUIDO 2448 

ACIDO 2.4D 2765 

ACIDO ACETICO 2789 

ACETATO ACETICO 2790 

FENOL 2821 

ESTER ISOBUTILICO DEL 2.4D 2999 

FUELOIL 3082 
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4) Bocas de incendio para generar llovizna, pulverizador a control remoto como los que se utilizan para riego en el 

campo. 

5) Matafuegos con capacidad de neutralizar o dar tiempo a una intervención del cuerpo de bomberos.  

DEFINICIONES: 

SUSTANCIAS PELIGROSAS: las sustancias peligrosas son elementos químicos y compuestos que presentan algún 

riesgo para la salud, para la seguridad  del medio ambiente. 

 TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y 

consecuencia de trasladar algo de un lugar a otro, en este caso elementos químicos y compuestos que presentan 

algún riesgo para la salud, para la seguridad  del medio ambiente.  

CIQUEME: Centro de información química para emergencias. 

CLASE DE RIESGO DE LAS SUSTANCIAS: Es el modo de afectar a los organismos vivos en caso de eventos adversos 

ejemplos: Emanación de gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, oxidantes, toxicidad, infección, 

radiactividad, corrosividad y reacción violenta espontánea. 

LICENCIA DE CONDUCIR CLASE E: Vehículos afectados al transporte de mercancías peligrosas. 

CATEGORIA DE LOS VEHICULOS  

N2: Vehiculo automotor que tenga, por lo menos, cuatro (4) ruedas o que tenga tres (3) ruedas cuando el peso 

máximo excede los mil kilogramos (1000), y que sea utilizado para transporte de carga. 

N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 Kg.) 

RIESGO DE INHALACIÓN TOXICA: Cuando existe el peligro de respirar  sustancias dañinas a la salud aun en muy 

pequeñas dosis o partículas. 

TACOGRAFO: Instrumento registrador d la velocidad instantánea de un vehículo 

KIT DE EMERGENCIA: Conjunto de cosas que se complementan en su uso o en su función para actuar con rapidez. 

FICHA DE INTERVENCION: Guía específica para actuar en caso de emergencia, de acuerdo a la sustancia 

transportada. 

 
CAPACITACION DE PERSONAL MUNICIPAL 

Control de camiones de sustancias químicas 
 

Área:………………………………………………………………………………………….. 
 
En el marco de profundizar los conocimientos sobre el control de camiones de transporte de sustancias peligrosas,  
concurrieron a brindar información de lo actuado por  Dirección de Medio Ambiente durante el año 2013 y  sobre lo 
que se proyecta realizar paulatinamente durante el año 2014.  
 
Día:………………… 
Hora:………………. 
Personal capacitado:     
 

Apellido y nombre documento firma 
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Capacitación brindada por: 

Lic. Virginia López y José Luís Piva 

Temas desarrollados: identificación de la clase de riesgo del producto transportado, documentación del vehiculo, del 
conductor, estado del vehiculo, carta porte, ficha de intervención acorde a la sustancia peligrosa transportada. Kit de 
emergencia, etc. 

 


