
 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO 
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 

  
 

 

22/07/2015 
EMPRESA Nexel Comunications Argentina SRL 

TIPO DE ANTENA Telefonía celular 

UBICACIÓN Parque Industrial 

COORDENADAS 32º11'11,51'' O- 64º07'43,68'' 

TAREA REALIZADA 
Medición de inmisión de densidad de potencia de 

radiación electromagnética total en el rango de 100 KHz 
a 3GHz 

REALIZADO POR 
Laboratorio de Investigación Aplicada y Desarrollo 

(LIADE) 

PUNTO DE 
MEDICION 

DISTANCIA 
[m] 

DIRECCIÓN  

VALORES MEDIDOS 
MÁXIMO 

PERMITIDO PROMEDIO 
[mW/cm2] 

MÁXIMO 
[mW/cm2] 

1 0   0.000098 0.000221 

0,1 
mW/cm2 

2 3 80º 0.000076 0.000088 

3 3 260º 0.000082 0.000095 

4 3 350º 0.000074 0.00009 

5 14 350º 0.000066 0.000223 

6 43 350º 0.00011 0.00029 

7 73 350º 0.000097 0.000377 

8 12 170º 0.000123 0.000209 

9 47 170º 0.000066 0.000234 

10 99 170º 0.000128 0.000395 

11 11 260º 0.000081 0.00038 

12 50 260º 0.000081 0.000409 

13 99 260º 0.000076 0.000202 

14 15 80º 0.000197 0.00037 

15 51 80º 0.000241 0.000241 

16 98 80º 0.000278 0.00028 

          

 


